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1. JUSTIFICATIVA

Considerando que o Aterro Sanitdrio de SJC (administrado e operado pela URBAM) esta ativo e recebe
atualmente por volta de 600 (seiscentas) toneladas de RSU por dia, cujo processo de decomposicao desses
residuos (aliado as chuvas) e de lixiviacao de liquidos nas células do aterro sanitdrio produz um efluente
(Chorume), que é conduzido por meio do sistema interno de drenagem até os reservatdrios de percolados.
Considerando que a geragao média didria de chorume foi de 233 (duzentos e trinta e trés) metros cubicos
em 2023 chegando a alcangar um pico de 409 (quatrocentos € nove) metros ctibicos por dia em 03/2023.
Considerando que o aterro sanitdrio, cuja vida util é de aprox. 10 (dez) anos, ndo possui Unidade
de Tratamento de Chorume e a sua capacidade médxima de armazenamento nos atuais reservatorios
corresponde a quatro dias consecutivos na época mais chuvosa do ano.

Considerando que a destinacao final desse percolado era feita diariamente por meio de diversas viagens em
caminhdes tipo carretas tanques duplos até a Estacdo de Tratamento de Esgoto Lavapés da SABESP em
Sao José dos Campos.

Considerando a obrigatoriedade de monitoramentos prevista na Norma ABNT NBR 13896/1997 para o
proprietério e/ou operador do aterro sanitdrio, ou seja, em realizar o monitoramento das dguas subterraneas,
por um periodo de 20 anos apds o fechamento da instalagao e a manutencao do sistema de tratamento de
liquido percolado, se existente, até o término da geragdo desse liquido ou até que esse liquido (influente no
sistema) atenda aos padrdes legais de langamentos.

Considerando que o municipio utiliza atualmente dgua potdvel para irrigacdo de dreas verdes publicas e
lavagens de vias e logradouros, e o tratamento do chorume podera produzir 4gua de reuso, a qual seria
usada nesses servigos, bem como a atual Concessionaria SABESP-SJC nao produz dgua de reuso.
Considerando as altas concentragdes de nitrogénio amoniacal do chorume, cuja amodnia poderia ser
convertida em produtos secundérios (fertilizantes etc.).

Considerando o resultado positivo do Chamamento Publico no 001/2024 da URBAM finalizado em
02/08/24, que selecionou a melhor proposta e rota tecnoldgica para o tratamento de chorume de aterro
sanitdrio Classe 2.

Diante desse cendrio € preciso promover um processo licitatorio para Implanta¢do, Operagdao e Manutencao
de Unidade de Tratamento de Chorume de Aterro Sanitdrio (UTCAS) por meio de empresa especializada
de engenharia.

. OBJETO

Instalagdo, Operacdo e Manuten¢do de Unidade de Tratamento de Chorume de Aterro Sanitdrio na
modalidade BOT (Build, Operate and Transfer).

. DESCRICAO DO OBJETO

a) A CONTRATADA devera utilizar e disponibilizar um pacote de tecnologias consolidadas para o
tratamento de chorume, cuja infraestrutura deverd ser montada em 4rea indicada pela URBAM, dentro do
empreendimento da ETRS (Estacdo de Tratamento de Residuos Sélidos) visando atender o anteprojeto
basico anexo, que norteia o licenciamento ambiental desse empreendimento.

b) Todo o processo de tratamento do chorume devera ser automatizado (incluindo sistema de monitoramento
remoto e de alarmes) visando a mitigacdo dos impactos ambientais e atender as normas e legislacao
ambiental vigentes quanto ao processo e aos residuos, produtos secunddrios e efluentes gerados.
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¢) O efluente resultante do tratamento do chorume (dgua de reuso) devera atender as diretrizes do Decreto
Estadual 8468/76 tanto para o langcamento direto no corpo receptor de efluentes, conforme estabelece o
artigo 18, quanto para o lancamento indireto, estabelecido pelo artigo 19a. Para lancamento direto no
corpo receptor deverdo também ser dotados os parametros da Resolucdo 430/2011, do CONAMA.

d) Sera permitida a subcontratagdo dos servigcos de montagem e ajustes dos equipamentos e/ou dos
componentes da UTCAS, desde que previamente informada URBAM por e-mail (dados da empresa e de
seus colaboradores devidamente registrados). A empresa terceirizada deverd apresentar a comprovacao de
vinculos empregaticios com seus colaboradores munidos dos respectivos treinamentos, de EPI "s e EPC
-s (exigidos pelas normas e legislagdes vigentes) a serem utilizados. Todos os colaboradores da licitante
vencedora e seus terceiros passardo por integracdo com SESMT da URBAM antes do inicio dos servigos.
e) Considerando as atuais capacidades dos reservatorios de chorume e a pluviosidade, que incide sobre o
aterro sanitdrio, e o histérico de movimentagdes de Chorume (Anexos A e B) e futuras demandas (Anexo
C), a UTCAS deverd ter uma capacidade minima para tratar 700 (setecentos) metros cuibicos por dia.

f) Todos os equipamentos da UTCAS deverdo ser novos e especialmente desenvolvidos para operarem
com tecnologias mais avangadas e ambientalmente adequadas. Nao serdo aceitos equipamentos usados e
aqueles ainda em fase de testes e ou obsoletos para realizar o tratamento adequado do chorume, bem como
a geracdo de efluentes e ou residuos de condicdes piores que o proprio percolado.

g) E obrigatéria a implantacio no minimo de uma UTCAS definitiva com no minimo uma capacidade
para tratar 350 (trezentos e cinquenta) m3 por dia em até 6 (seis) do recebimento da Licencga de Instalacao
da CETESB. Serd permitido a CONTRATADA executar a implantagdo completa da UTCAS (capacidade
minima de tratar 700 metros cubicos por dia) ou por fases. Para melhorar a escala, minimizar custos e
riscos da UTCAS sugere-se a implantacdo da UTCAS em formato modular.

- Fase 1: moddulo para 350 (trezentos e cinquenta) m3 por dia. Estima-se que esse mddulo seria
suficiente para tratar todo o chorume produzido pelo Aterro Sanitario Municipal de SJC.

- Fase 2: outro médulo para 350 (trezentos e cinquenta) m3 por dia. Estima-se que esse segundo
modulo seria suficiente para tratar demandas extraordindrias da ETRS e nas fases ociosas da UTCAS
tratar chorume produzido por outros aterros sanitdrios de Classe 2. Nesse caso (chorume de outros aterros
sanitdrios) as despesas com destinacao final de lodo, as respectivas andlises laboratoriais e transportes até a
ETRS dessas demandas externas, deverdo ser custeadas pela CONTRATADA. Na soma dos dois médulos
devera atingida a capacidade minima de tratamento de chorume de Aterros Sanitdrios Classe 2 de 700
(setecentos) metros cubicos por dia. As despesas e receitas do tratamento de chorume de outros aterros
sanitdrios serdo da CONTRATADA.

- Serd facultada a CONTRATADA instalar uma Unidade de Tratamento de Chorume Provisdria
com equipamentos usados, em bom estado, funcionais e adequados ao tratamento de percolado, desde que
atendam todas as demais condi¢des previstas nesse termo de referéncia e cujo periodo de operagdo seja
inferior a doze meses e em paralelo esteja ocorrendo a obra de implantacdo do(s) médulo(s) definitivo(s)
da UTCAS.

- A UTCAS definitiva e/ou Unidade Proviséria s6 poderdo tratar o chorume apds o recebimento da
Licenga de Operagdo da CETESB.

h) O residuo do tipo LODO gerado pela UTCAS devera fazer parte da Classe 2 (Norma ABNT
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NBR 10.004/2024), ndo ser lixividvel, ter umidade méxima de 60% e auséncia de liquidos livres (Norma
ABNT NBR 13896/1997), cuja destinagdo serd no aterro sanitdrio municipal de SJIC;

i) O efluente tratado devera atender os parametros que satisfacam o CONAMA 430/11;

j) Nao gerar passivos, residuos ou efluentes para posterior tratamento;

k) A recirculagdo de dguas residuais no maci¢o do aterro sanitdrio sé ocorrerd mediante a autoriza¢ao da
CETESB e ou URBAM e deverd ser custeada pela CONTRATADA.

1) Caso o Tratamento produza quaisquer produtos secundérios ndo considerados residuos, a destinacao
final ambientalmente adequada serd de responsabilidade da CONTRATADA.

m) Se por qualquer motivo for paralisado o tratamento de chorume (exceto volume superior aos
reservatorios existentes e a capacidade instalada da UTCAS) a CONTRATADA serd responsdvel em
executar e custear as despesas de movimentagdo e destinacdo final desse efluente em tempo habil para nao
produzir extravasamentos das lagoas existentes de armazenamento.

n) A CONTRATADA devera implantar, operar, manter e ao final do contrato transferir todos os bens:
madquinas, equipamentos, obras civis etc. da planta para a CONTRATANTE.

0) As vibragdes geradas pelas atividades do empreendimento deverdo ser controladas de modo a evitar
incomodos ao bem-estar publico.

p) Os niveis de ruido emitidos pelas atividades do empreendimento deverdo especialmente atender aos
padrdes estabelecidos pela norma NBR 10151 - "Acustica - Avalia¢do do ruido em areas habitadas, visando
o conforto da comunidade - Procedimento", da ABNT, conforme Resolu¢do Conama no 01 de 08/03/90,
retificada em 16/08/90 e demais normas e legislagdes vigentes.

q) O sistema de supervisdo e monitoramento eletronico dos processos de toda a UTCAS e dos niveis dos
reservatorios de chorume e de dgua de reuso deverdo ser controlados de forma remota e/ou pela sala de
operagdo com recolhimento de dados, que permitam o acesso completo da CONTRATADA e da URBAM
ao sistema de todas as informagdes vitais para plena operacdo dessa unidade, e terem alarmes para avisar
dos problemas na UTCAS e nos reservatorios.

r) Todas as entradas e saidas de chorume, dguas, produtos secundarios, efluentes transportados externamente
e residuos da UTCAS deverdo passar pelo sistema de pesagens da ETRS e fazer parte dos relatdrios
solicitados adiante.

s) Considerando a complexidade técnica do tratamento de chorume e a necessidade de compreensao
dos espacgos disponiveis e localizagdes dos reservatorios de chorume é recomendavel que as licitantes
realizem visita técnica no empreendimento ETRS. As visitas deverdo ocorrer a partir do 1° dia util da
publicacdo até o ultimo dia anterior a abertura da licitacdo no hordrio das 8h00 as 12h00 e/ou das 13h00
as 17h00, e de 2% a 6* feira (exceto feriados), cujo preposto deverd estar munido de carta de apresentacdo
em papel timbrado da licitante. As visitas deverdo ser previamente agendadas por telefone 12 3944-9416
e/ou 12 3944-9414; e/ou por e-mail (Sr. Roberto - roberto.massareli@urbam.com.br e/ou Eng. André
andre.kusama@urbam.com.br) que emitirio um atestado de visita técnica. E facultado 2 licitante nio
visitar o empreendimento ETRS, desde que apresente uma Declaragdo formal de seu responsavel técnico
informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades da contratacdo e assumem o 6nus
de qualquer ocorréncia em razio da ndo visita.

. TIPO DE SERVICO

Engenharia

5. TIPO DE INFORMACAO ANEXA
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Anteprojeto de Engenharia

6. REGIME DE CONTRATACAO

Concessao

7. CONDICOES DO OBJETO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Garantia

Nao aplicavel

Laudo Técnico

Nao aplicavel

Atestado de capacitagdo técnica

a) Prova de inscri¢cdo ou registro da empresa validos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), do exercicio vigente ou declaracdo emitida pelo referido Conselho de isencao
ou nio obrigatoriedade de inscri¢do ou registro.

b) Prova de inscri¢do ou registro do responsavel técnico da empresa (citando a formagao superior)
valido, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), do exercicio vigente ou
declaracdo emitida pelos referidos Conselhos de isencdo ou ndo obrigatoriedade de inscri¢do ou
registro.

¢) Comprovacao de que o responsdvel técnico da empresa € profissional que detém vinculo com a
empresa licitante, podendo ser pertencente ao corpo diretivo, quadro permanente da empresa ou como
responsdvel técnico através de contrato de prestacdo de servico.

d) Atestados de Capacidade Técnica do profissional vinculado a empresa e/ou Atestados de
Capacidade Operacional da empresa em atividades semelhantes ao objeto licitado emitidas por
empresas privadas ou publicas.

Outros documentos técnicos exigidos

Para qualificacdo operacional a licitante deverd apresentar no pacote de documentos da habilitacao
técnica:

1) Os documentos citados no item 7.3 (subitens a, b, ¢)

2) Resultados positivos de andlises de tratamento de chorume de aterro sanitdrio feitos em laboratdrios
acreditados no INMETRO.

3) Atestado de Visita técnica emitido pela URBAM ou Declaracio formal do responsavel técnico da
licitante informando que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades da contratacio e
assumem o O0nus de qualquer ocorréncia em razao da ndo visita.

4) Atestado(s) de Capacidade Operacional da empresa para a operacdo de unidade de tratamento de
chorume de aterro sanitério, para atender o subitem "d"do item 7.3.
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8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Arcar com os custos de destinac@o final ambientalmente adequada externa e andlises laboratoriais de
residuos e/ou produtos secundarios ndo previstos na "Relacdo Base"e do volume de chorume nao tratado
antes do extravasamento dos reservatorios, caso ocorra algum problema impeditivo de operacao adequada
da UTCAS.

b) Custear todas as Taxas, impostos e quaisquer outras despesas relacionadas ao processo aquisi¢do,
transporte, descarga, montagem e ajustes dos equipamentos (incluindo os custos relacionados a importacao
se for o caso), servigos de consultoria técnica, respeitando toda legislacdo vigente, que regulamenta as
normas de direito nacional e internacional.

c¢) Atender o projeto basico cedido pela CONTRATANTE e fornecer o Projeto Executivo bem detalhado
da UTCAS, bem como os manuais de operagdo e de manuten¢cdo da UTCAS e demais informagdes (tudo
em portugués), de tal forma a atender as exigéncias da CETESB e demandas operacionais.

d) Equipamentos instalados, comissionados e funcionando adequadamente na Estacdo de Tratamento de
Residuo Solidos (ETRS).

e) Adquirir e instalar o conjunto minimo de equipamentos e sistemas da UTCAS previstos no Projeto
Executivo.

f) Disponibilizar toda a mao de obra, equipamentos, ferramentas e insumos para instalar, operar e
manter a UTCAS. Antes do inicio dos servigos todas equipes de implantagdo, operacdo e manutencao
da CONTRATADA e/ou terceiras autorizadas deverdo passar por integracdio com SESMET da URBAM.
Todos os colaboradores préprios e/ou terceiros deverdo trabalhar munidos de uniformes, crachds de
identificagdo e seus respectivos EPI -s e EPC ’s adequados.

g) Ceder operadores devidamente capacitados e treinados no minimo em:

i. Normas e instru¢des de operacdo; e Tecnologias usadas na UTCAS;

ii. Protecdo dos sistemas elétricos e combate ao incéndio;

iii. Operagdo da UTCAS em sala de controle e por acesso remoto;

iv. Rotinas da Manutencao elétrica, mecanica e hidrdaulica de todos os equipamentos.

h) Instalar e manter um sistema de seguranca com alarmes para a UTCAS e os reservatorios de chorume e
de dgua de reuso.

i) Fazer a Gestdo dos Reservatérios de Chorume e de Agua de Reuso, e do depésito de insumos, de produtos
secunddrios e de residuos. Devera ser mantido no local as FISPQ"s (Fichas de Informagdes de Seguranca
de Produtos Quimicos) conforme a norma ABNT NBR 14725/2023 contendo as informacdes sobre
aspectos dos produtos quimicos quanto a protecdo, seguranca, saide, e meio ambiente, a classificacao de
perigo, as medidas apropriadas para o manuseio seguro, os meios de extin¢do de incéndio recomendados,
entre outras.

J) Disponibilizar no minimo um Engenheiro habilitado para atuar como responsével técnico e preposto
da planta, que terd contato direto com fiscal elou suplente de contrato da URBAM de forma presencial,
contato telefénico e reunides periddicas.

k) Executar a manutencdo preventiva e corretiva da UTCAS em tempo habil e compativel com as
capacidades dos reservatdrios de chorume, de tal forma a impedir seu extravasamento no solo elou no
sistema de drenagem.

1) Além de cumprir todas as exigéncias previstas nesse Termo de Referéncia, na legislagdo vigente, a
UTCAS devera atender as normas ABNT NBR Isso 31000:2018 (Gestao de riscos - Diretrizes) e NBR IEC
31010:2021 (Gestao de Riscos - Técnicas para o processo de avaliacdo de riscos).

m) As vendas, receitas, homologacdes, licenciamentos e movimentagdes externas da ETRS dos produtos
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secunddrios serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

n) Instalar medidores eletronicos de volumes e vazdes aferiveis e adequados para:

i. O chorume recebido na UTCAS;

ii. Os efluentes gerados pela UTCAS;

iii. Os reservatorios de chorume e de dguas geradas pela UTCAS.

0) Monitorar e tratar os odores emitidos pela UTCAS, caso o processo de tratamento tenha emissoes
atmosféricas.

p) Apresentar relatorios didrios, semanais, mensais e anuais das entradas, saidas, niveis e estoques de
chorume, efluentes, dguas, produtos secundérios e residuos. Os dispositivos medidores de vazdes deverao
ser confidveis e aferiveis conforme as normas e leis vigentes.

q) Fornecer a descri¢do das andlises laboratoriais do chorume, efluentes e produtos secundarios e demais
informacdes técnicas compativeis com as exigéncias da CETESB e das demandas operacionais.

r) Apresentar na entrada da ETRS para conferéncia do fiscal de contrato da URBAM a relacdo descritiva
e as respectivas notas fiscais de todos os equipamentos, materiais, componentes € insumos durante a
execucdo da obra de implantacao e na operagdo e/ou manutencao da UTCAS.

s) Entregar a relacdo base mensal de efluentes, residuos, dguas e produtos secundérios gerados pela
UTCAS considerando a estimativa de 350 (trezentos e cinquenta) metros ctibicos de entrada de chorume
por dia.

t) Promover em até 12 (meses) antes do encerramento do contrato um treinamento operacional (minimo de
40 horas) e operacao assistida (minimo de 60 dias) para operacao e manutencao da UTCAS nos mesmos
moldes dos operadores da CONTRATADA de tal forma que a URBAM possa dar continuidade a operacao
apods o encerramento do contrato.

u) Fornecer gratuitamente para a URBAM 100% (cem por cento) de toda a dgua de reuso gerada na
UTCAS no processo de tratamento e reciclagem do chorume com uma estimativa de 5.500 (cinco mil e
quinhentos) metros cibicos de dgua de reuso por més para uma entrada de 21.292 (vinte e um mil duzentos
e noventa e dois) metros cubicos de chorume por més, ou seja, 700 (setecentos) metros ctibicos de chorume
por dia.

v) Se optar pelo uso de Unidade Provisdria de Tratamento de Chorume, deverd prever no cronograma seu
prazo de funcionamento, que nio podera ultrapassar 6 (seis) meses do inicio de sua operagao.

x) Entregar em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato: O cronograma da instalacdo da UTCAS no
minimo compativel com os prazos previstos citados nesse termo de referéncia.

y) Apresentar em até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato: a entrega do projeto executivo, a lista
completa de equipamentos € componentes, € servicos a serem entregues e/ou executados.

z) Fornecer em até 5 (cinco) dias corridos da liberac@o da Licenca de Instalagdo:

i. A Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SP devidamente quitada para Obra de
Implantacdo da UTCAS;

ii. A descricdo das andlises laboratoriais do chorume, efluentes e produtos secundarios e demais
informacdes técnicas compativeis com as exigéncias da CETESB e das demandas operacionais.

aa) Entregar em até 5 (cinco) dias corridos da data de conclusdao da Obra de implantagcdo da UTCAS:
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SP devidamente quitada para Operacdo e
Manutencao da UTCAS.

ab) Apresentar em até 10 (dez) dias antes do inicio das operacdes da UTCAS:
i. Os certificados de treinamentos de toda equipe operacional;
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il. A relacdo de todos os produtos quimicos usados na UTCAS e suas Fichas de Informacdes de Seguranca
de Produtos Quimicos conforme norma ABNT NBR 14725/2023.

iii. A relacdo base mensal de efluentes, residuos, dguas e produtos secunddrios gerados pela UTCAS
considerando a estimativa de 350 (trezentos e cinquenta) metros cubicos de entrada de chorume por dia.

ac) Fornecer em até 60 (sessenta) dias corridos da data de assinatura do contrato:

1. A Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA-SP devidamente quitada do Projeto Executivo.
ii. O manual de operagdes, o cronograma e o manual de manutengdo preventiva em portugués, que serao
usados no monitoramento e operacao adequada da UTCAS.

iii. Elaborar e entregar o Estudo de Anélise de Risco (EAR) e/ou Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR) e/ou do Plano de Ac¢do de Emergéncia (PAE) conforme os critérios descritos na Norma Técnica
CETESB P4.261:2011 (Risco de Acidente de Origem Tecnoldgica - Método para decisdo e termos de
referéncia) ou outra norma que venha a sucedé-la.

ad) Todos os documentos deverdo ser entregues em duas vias impressas coloridas:

1. Textos: em papel tamanho “A4” apenas frente do papel. Os documentos com: até 9 (nove) pédginas
estar grampeados e aqueles com mais de 10 (dez) paginas deverdo estar encadernados e munidos de capas
plésticas.

ii. Cronogramas: em papel tamanho “A3”.

iii. Plantas: em papel “A0”

ae) Deverad ser fornecida uma midia tipo “pendrive” dos arquivos de:
1. Textos: nos formatos “docx” e “pdf”;

ii. Cronogramas: nos formatos “xIsx” e “pdf”

iii. Plantas: nos formatos “dwg” e “pdf”

. OBRIGACOES DA URBAM

a) Indicar um responsdvel (Fiscal) e seu Suplente para o monitoramento desse contrato de prestacdo de
Servigos.

b) Licenciar a UTCAS junto a CETESB e Prefeitura Sao José dos Campos conforme Anteprojeto vencedor
do Edital de Chamamento Publico.

¢) Implantar reservatério(s) de dgua de reuso com capacidade(s) minima compativel(is) a 5 (cinco) dias do
volume gerado.

d) Fazer as manuten¢des da drenagem superficial e subterrdnea do aterro sanitdrio e dos reservatorios de
chorume e de dgua de reuso.

e) Disponibilizar energia elétrica e internet para a UTCAS e prover rede de dados até a sala de comando
dessa unidade nas dependéncias da ETRS.

f) Fazer as movimentacdes internas e pesagens dos residuos e produtos secundérios gerados pela UTCAS
na ETRS.

g) Dar destinacao final ambientalmente adequada aos residuos gerados pela UTCAS, que foram previstos
na "Relacdo Base"enviada pela CONTRATADA.

h) Realizar as andlises laboratoriais do chorume, efluentes e produtos secundérios previstos na "Relacao

URBAM - Urbanizadora Municipal S.A. - Rua Dr. Ricardo Edwards, 100 - Vila Industrial - Sao José dos Campos - SP
Pagina 7 deH



ke

ANEXO - TERMO DE REFERENCIA - OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA
INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE UNIDADE DE
TRATAMENTO DE CHORUME DE ATERRO SANITARIO NA MODALIDADE
BOT (BUILD, OPERATE AND TRANSFER).

TRE n°: 2618 - Versao: 1 - Criado em: 27/12/2024 - Aprovado em: 27/12/2024
MUNICIPALS.A.

base"enviada pela CONTRATADA, que sdo necessarios para 0 monitoramento e operagdo adequada da
UTCAS.

i) Providenciar o CADRI para destinacdo final de chorume (serd utilizado em situacdes emergenciais) e
dos residuos gerados pela UTCAS.

J) Conferir as entradas e saidas de equipamentos, materiais, componentes € insumos.

k) Fazer as renovacgdes das licencas ambientais da UTCAS.

1) Emitir a Ordem de Servico apds a emissao da Licenca de Operagao e constatada a ativacdo da UTCAS.
m) Durante a operacdo da UTCAS, caso sejam ultrapassadas as capacidades maximas de armazenamento e
de tratamento, a URBAM deverd custear e promover a destinagao final externa ambientalmente adequada
do chorume do aterro sanitrio municipal de SJC.

10. RECEBIMENTO/EXECUCAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Condicdes

A UTCAS devera ser implantada no minimo conforme os prazos:

a) Fase 1: Em até 6 (seis) meses apds o recebimento da Licenga de Instalacio da CETESB.

b) Fase 2: em até 8 (oito) meses apds o inicio bem sucedido da Fase 1 (um).

Sera facultada a CONTRATADA antecipar essa Fase 2 e/ou fazer uma implantagdo completa de uma
UTCAS com capacidade minima de 700 (setecentos) metros cubicos por dia, desde que a URBAM
seja informada previamente por meio de cronograma compativel.

Qualquer moédulo ou unidade completa ou unidade proviséria da UTCAS deverdo entrar em
operacdo apenas apos o recebimento da Licenca de Operacao da CETESB.
Prazo

O contrato terd validade de 246 (duzentos e quarenta e seis) meses contados da data citada na Ordem
de servico, que serd emitida apos o recebimento da licencga de instalagcdo fornecida pela CETESB.

Local
Estrada Municipal José Augusto Teixeira, 400 — Jd. Torrdo de Ouro II — Sao José dos Campos-SP.
Setor Responsavel

ADM ETRS

11. MEDICAO (FREQUENCIA)

Mensal

12. MEDICAO (COMENTARIOS)

O fiscal de contrato da URBAM e ou seu suplente validardo o relatério do volume (metros cubicos) de
chorume tratado e fardo a medicdo dos servigos realizados no més em até cinco dias consecutivos do
recebimento do referido relatério.
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13. GARANTIA CONTRATUAL

14.

15.

Considerando a complexidade técnica do tratamento de chorume (envolve varias tecnologias € processos
fisico-quimicos), o risco de contamina¢do ambiental por extravasamento do percolado e/ou de produtos
quimicos no solo e/ou nas drenagens do entorno da UTCAS e a pequena capacidade de armazenamento de
chorume nos reservatorios existentes (até quatro dias nos meses de chuvas intensas). A CONTRATADA
deverd apresentar:

a) Um seguro garantia para preservar o fiel cumprimento das obrigacdes contratuais da CONTRATADA
e/ou impedir a descontinuidade dos servigos.

b) Um seguro garantia ambiental para ressarcimento de danos na possibilidade de acidentes ambientais.

REQUISITANTE
Denis Roberto / Diretor de Operacdes / 17918
APROVADOR

Denis Roberto / Diretor de Operacgdes / 17918
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